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Серия D6000 - это модули, устанавливаемые на стандартной DIN-рейке EN/IEC60715 TH35, в 
безопасной зоне или Зоне 2, в пределах заданного диапазона рабочих температур (более 
подробную информацию см. в таблице 1). Они могут монтироваться с любой ориентацией во 
всем диапазоне температур окружающей среды. 
Пользователи несут ответственность за то, чтобы при эксплуатации рабочая температура модуля 
не превышала максимально допустимую. 
Модули должны быть защищены от грязи, пыли, экстремальных механических (например, 
вибрации, ударов) и тепловых нагрузок, а также случайных контактов. 

Подключение электрических цепей осуществляется с помощью поляризованных съемных 
клеммных блоков с винтовыми зажимами, которые могут подключаться/отключаться без каких-
либо повреждений модуля. К каждой клемме подключается только один отдельный провод, 
используйте провода сечением до 2,5 мм

2
. Усилие затяжки винта зажима 0,5-0,6 Нм. Используйте 

только кабели, подходящие для температур не менее 85°C. Сечение кабелей должно быть 
выбираться пропорционально току и длине кабеля. 

Модули серии D6000 должны устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только 
квалифицированным персоналом в соответствии с соответствующими национальными/ 
международными стандартами (например, ГОСТ IEC 60079-14-2013. Взрывоопасные среды.  
Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок). 
Согласно ГОСТ IEC 61010, модули D5000 должны подключаться к источникам питания SELV или 

SELV-E. 
Все цепи, подключенные к модулям D6000, должны соответствовать категории II по 
перенапряжению (или лучше), в соответствии с ГОСТ IEC 60664-1. 
Неправильный монтаж или использование оборудования может привести к его повреждению 
или серьезным травмам персонала. 
Для моделей с релейным выходом: проверьте при подключении нагрузки, чтобы номинальная 
нагрузка находилась в пределах максимально допустимой нагрузочной способности релейных 
контактов. Чтобы предотвратить повреждение контактов реле, подключите внешнюю защиту 
(предохранитель или аналогичную), выбранную в соответствии с графиком нагрузочной 
способности контактов реле из Руководства по эксплуатации (для получения более подробной 
информации обратитесь к таблице 2, если таковая имеется). 
Для моделей с транзисторным выходом: проверьте, чтобы номинальная нагрузка находилась в 
пределах максимальной номинальной нагрузки транзисторного выхода (для получения более 
подробной информации, пожалуйста, обратитесь к таблице 2, если таковая имеется). 

Для моделей, контакты которых рассчитаны более чем на 50 В переменного тока или 75 В 
постоянного тока: обесточьте основной источник питания (выключите напряжение питания) и 
отсоедините съемные клеммные блоки прежде, чем открывать корпус, чтобы избежать 
поражения электрическим током при подключении к опасному потенциалу под напряжением. 

Хранение: Если модули не установлены непосредственно в системе (используются в качестве ЗИП 
или для последующего расширения системы, с длительными сроками хранения), они должны 
храниться в соответствующих условиях. Характеристики зоны хранения должны соответствовать 
следующим условиям: температура от -45 до +80°С; влажность от 0 до 95 %.  
Вибрация: в зоне хранения не должно быть заметной длительной вибрации, чтобы избежать 
ослабления деталей или усталостных разрывов контактов компонентов. 
Загрязнения: необходимо исключить присутствие загрязняющих или агрессивных газов или 
паров, чтобы предотвратить коррозию проводников и разрушение изолирующих поверхностей. 

Для получения полного руководства по эксплуатации, технических описаний и сертификатов, 
пожалуйста, обратитесь к нашему веб-сайту www.gminternational.com 
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1.2 Установка в Зоне 2  

Обесточьте источник питания (выключите напряжение питания) перед подключением или 
отсоединением клеммных колодок или перед обслуживанием, если не известно, что область не 

является опасной. 
Внимание: Замена компонентов может повлиять на возможность использования модулей в  
Зоне 2. 
Опасность статического электричества: во избежание электростатической опасности корпус 
модулей серии D6000 следует чистить только влажной или антистатической тканью. 
Корпус модулей обеспечивает, согласно EN60529 (ГОСТ 14254-2015), степень защиты  IP20. 

1.2.1 Специальные условия безопасного использования 

Оборудование должно использоваться только в зонах со степенью загрязнения не выше 2, как это 
определено в МЭК 60664-1. При установке в Зоне 2 устройство должно размещаться в корпусе, 
обеспечивающем минимальную степень защиты от внешних воздействий не менее IP54 в 
соответствии с IEC 60079 0 (ГОСТ 14254-2015).  Корпус должен иметь дверцу или крышку, 
открывающуюся только с помощью специального инструмента. 

 
Модули не могут ремонтироваться пользователем и должны быть возвращены изготовителю или 
его уполномоченному представителю. 
Если корпус нуждается в очистке, используйте только ткань, слегка смоченную смесью моющего 
средства в воде. 

2 Сведения по сертификации 

 Таблица 1: Сертификаты и рабочая температура

Модель 
Сертификат ATEX 

ТР ТС 012/2011  Стандарты Маркировка 
Рабочая 

температура 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 
ГОСТ 31610-15-2014 

2Ex eC nC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 
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С

…
ГОСТ 31610-0-2019 
ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

С

…
RU C-IT.AA87.B.00796/21 ГОСТ 31610-0-2019 

ГОСТ 31610-7-2017 

2Ex eC IIC T4 Gc X 

2.2 Таблица 2: Характеристики контактов 

Модель  
Тип 

контакта 
Функция 

контактов Характеристики контактов 

D6003 Реле Нагрузка 3 A 30 В пост. 90 Вт, резистивная нагрузка 

D6072 Транзистор Аварийный вых. 100 мА при 60 В пост. (падение напряжения ≤ 1 В) 

D6072-099 Транхзистор Аварийный вых. 100 мА при 60 В пост. (падение напряжения ≤ 1 В) 
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